
РЕЛЬЕФ НАНОДОЗОВАЯ  РЕВЕРСНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА

Установка позволяет получать рентгеновское изображение  поверхности 
тела человека с двух сторон в полный рост с целью выявления предметов, 
скрытых под одеждой, включая  холодное и огнестрельное оружие, взрывча-
тые и наркотические вещества, электронику и т.д.

Метод  получения  изображения  обеспечивает безопасность здоровья об-
следуемого в ней человека, обслуживающего персонала и посторонних лю-
дей, находящихся вблизи установки.

Установка обеспечивает:

• получение негативных и позитивных изображений;
• плавное изменение степени гамма-коррекции, яркости и контрастности изобра-

жения;
• 	увеличение выбранного фрагмента изображения;
• 	возможность запоминания и вывода на экран монитора ранее сохраненных изо-

бражений.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число изображений за одно сканирование 2

Доза облучения за одно сканирование, мкЗв не более 0,1

Зона сканирования, мм высота - не менее 2000
ширина - не менее 780

Время сканирования, с не более 5 

Габариты установки (ВхДхШ) 2600x1600x1140

Масса установки, кг не более 500 

Время подготовки установки к работе, мин не более 2

Электропитание изделия однофазная сеть переменного 
тока: 220 В ±10%, 50 Гц  ±1.

Максимальная потребляемая мощность, кВт не более 1.5

Напряжение на аноде рентгеновской трубки, кВ 120

Анодный ток рентгеновской трубки, мА 1
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